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Worauf Sie sich verlassen konnen:
die QUADRANT von CLAAS,

51 Messer

Pro Minute leistet FINE CUT
(6300 / 5200) bei der
Ballenvorbereitung

36.000 Schnitte — dank

51 Messern.

250-1250 kg
Ballenwaage

Vier Sensoren messen
das Gewicht mit hoher
Genauigkeit direkt an
der Ballenrampe.

Sechs Knoter
seit 1921

Seit 1921 patentiert: die
Hochleistungseinfachknoter
mit exzentrisch geregelter
Nadelsteuerung —
zuverlassige Knoten

ohne Garnreste.

Hochster
Komfort

Erprobte automatische
Pressdruckregelung — fur
optimalen Pressdruck,
beste Ballenqualitat und
maximalen Komfort fur
den Fahrer.
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Schnell, sauber, sicher:
Qualitat verstent man in jeder Sprache.

Mit der QUADRANT durch Europa.

Unsere Arbeit ist unser ganzer Stolz. Gerade weil sie uns In Spanien, Danemark und der Schweiz. Und wir haben

manchmal alles abverlangt. Und uns jeden Tag vor neue denen zugehort, auf die es dabei ankommt: den Landwirten.

Herausforderungen stellt. Deshalb bauen wir Quaderballen- Denn schlieBlich ist es Ihre Meinung, die uns vorantreibt.

pressen, die auf dem Feld vor allem eines erbringen:

zuverlassige Hochstleistungen dank zuverlassiger Qualitat. Interessante und manchmal Uberraschende Eindriicke
unserer QUADRANT Europatour finden Sie auch im Internet

Um Ihnen zu zeigen, dass Zuverlassigkeit und Qualitat fir unter www.europatour.claas.com

CLAAS keine bloBen Lippenbekenntnisse sind, haben wir
die QUADRANT 5300 / 5200 dorthin gebracht, wo sie
hingehort: in den taglichen Einsatz. In Frankreich, in Ungarn.

,Die QUADRANT hat mir gut gefallen.
Vor allem die Bindung, denn bei
unterschiedlichem Pressgut haben

,Die QUADRANT mit ihrer hydraulischen
Vorkammer ist noch variabler einsetzbar.
Damit erzeugt sie auch unter schwierigs-

wir jetzt keine Probleme mit der ten Bedingungen gut geformte Ballen.*

Bindequalitat mehr.”

Daniel Cosson, Lohnunternehmer,
Bezange-la-Petite, Frankreich

Heinz Tenger, Schleitheim, Schweiz

4 LDurch die hydraulische, reversierbare ,Die Presse funktioniert einwandfrei,

Pickup ist das Arbeiten wesentlich schneidet sauber und die Ballen

komfortabler geworden.” sind sehr gut verdichtet und haben

ein hohes Gewicht.”

Nicolas Hergott, Biding, Frankreich Hendrik Mennega, Eext, Niederlande

,Das Terminal ist ziemlich einfach zu G ,Der Turbofan reinigt die Knotereinheiten
bedienen. Die MenUs sind Ubersichtlich, von verschiedenen Seiten und halt sie
¥ RAI 5
genauso wie die Einstellung der 3 komplett sauber.

Arbeitswerte.”

Quentin Royer, Marne, Frankreich Attila Balasz, Oszko, Ungarn
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Dreil geradlinige Arbelter.
Mit einer Vorliebe fur Ecken und Kanten.

NEU: integriertes Ballenwiegesystem.

Das exakte Gewicht eines Ballens wird bei den QUADRANT Modellen wahrend

der Arbeit am Terminal angezeigt und im Kundenauftrag hinterlegt. Dank des neuen
Ballenwiegesystems kdnnen die Gewichte der Ballen Uber TELEMATICS an jedem
Ort abgerufen und weiterverarbeitet werden.

Fir alle QUADRANT Modelle sprechen viele weitere Vorteile:

Hoher Durchsatz

Automatische Pressdruckregelung flr besonders hohe Ballendichte
— Hervorragender Futtergutfluss durch hohe Drehzahl des Rotors

Hohe Bindesicherheit dank sechs Hochleistungsknotern ohne Garnrest
Messerschublade fur alle QUADRANT Modelle verfligbar —
jetzt auch fir die QUADRANT 4200
— Passendes Zufuhrungssystem je nach Bedarf:
ROTO FEED, ROTO CUT, SPECIAL CUT
— Innovatives Ballenwiegesystem fur alle QUADRANT Modelle

QUADRANT 5300 5200 4200

1 BallenmaB 1,20 x 0,90 m ° =
2 BallenmaB 1,20 x 0,70 m - o
3 Pickup-Breite 2,35 m ° °
4 2 Pendel-Pickup-Tastrader o o
5 POWER FEEDING SYSTEM (PFS) o o
6 Hydraulisch angetriebenes PFS o o
7 ROTO FEED O O
8 ROTO CUT (25 Messer) u} u}
9 FINE CUT (51 Messer) m] [u]
10 Messerschublade o o
11 Einstellbare hydraulische Vorkammer ° °
12 Automatische Vorkammer - -
13 46 Kolbenhtibe o =
14 51 Kolbenhtibe - -
15 56 Kolbenhiibe = °
16 Automatische Pressdruckregelung ° °
17 ISOBUS-kompatibel o o
18 Automatisch-elektrische Zentralschmierung ° °
19 6 CLAAS Einfachknoter ° °
20 Knoterliberwachung o o
21 TURBO FAN Knoterreinigung mit Luftverteilung ° °
22 Exzentrische Nadelsteuerung ° =
23 LED-Paket o o
24 NEU: Ballenwiegesystem o o

® Standard  © Optional O Verfiighar — Nicht verflighar

OO0 oo e e @

QUADRANT 5300.
Das Presswerk.

FUr ein Ballenmal3 von 1,20 x 0,90 m.

Leistung / Durchsatz

Dichte

Komfort

Besondere Stérken:

— Guter Durchsatz und hervorragende Ballendichte
durch 46 Kolbenhibe/min

— Optimales Ballengewicht je nach Futtermenge
dank hydraulisch gesteuerter Vorkammer

— Hervorragende Schnittqualitéat durch FINE CUT
mit 51 Messern

— Exzentrische Nadelsteuerung

QUADRANT 5200.
Der Leistungstrager.

FUr ein Ballenmaf3 von 1,20 x 0,70 m.

Leistung / Durchsatz

Dichte

Komfort

Besondere Stérken:

— Guter Durchsatz und hervorragende Ballendichte
durch 56 Kolbenhtibe/min

— Optimales Ballengewicht je nach Futtermenge
dank hydraulisch gesteuerter Vorkammer

— Hervorragende Schnittqualitédt durch FINE CUT
mit 51 Messern

QUADRANT 4200.
Die Bodenstandige.

FUr ein Ballenmal3 von 1,20 x 0,70 m.

Leistung / Durchsatz

Dichte

Komfort

Die ModellUbersicht

Besondere Starken:

— Guter Durchsatz und hervorragende Ballendichte
durch 51 Kolbenhtibe/min

— Optimales Ballengewicht dank automatischer
3-Phasentakt-Vorkammer

— NEU: Schubladensystem ftir ROTO CUT
mit 25 Messern und neuer Messergruppenschaltung




Die Technik

Das effektivste Spiel der Krafte”
Immer noch das Zusammenspiel.

Die Technik.

Unsere Ingenieure wissen, wie wichtig das perfekte “%#mm - ONTETe—

Zusammenspiel aller Faktoren fUr lhre Erntekette ist. Deshalb
blndeln wir unser technisches Know-how in einem der
weltweit gréBten und modernsten Produktentwicklungszent-
ren fUr Pressentechnik — und natUrlich bundeln wir es auch
in all unseren Maschinen. Was Sie davon haben? Hochste
Qualitat. Und flr jeden Einsatzbereich die ideal geeignete
Quaderballenpresse.
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Jeder Halm hat es verdient, im Stall zu landen.

Und sei er noch so Klein.

Auf den Punkt gebracht.

— Gesteuerte, breite Pickup sorgt fur verlustfreie Aufnahme des Erntegutes

Klappbare Tastrader fur den problemlosen Transport Uber 6ffentliche Wege

Besonders transport- und lagerstabile Ballen mittels ROTO FEED
oder POWER FEEDING SYSTEM (PFS)
Pickup-Varianten fir Heu, Silage oder Stroh
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Die gesteuerte Pickup.

Schnell und gleichm&Big mit der Presse Ubers Feld ziehen —
dank guter Sicht aus der Traktorkabine auf die Pickup.

Das vereinfacht die schnelle Anpassung der Vorfahrt- und
Pressgeschwindigkeit an die jeweiligen Erntebedingungen.
FGr héchstmdéglichen Durchsatz und Effizienz.

Mit der breiten Pickup nehmen die QUADRANT 5300, 5200

und 4200 auch unregelmaBige Schwaden verlustfrei auf:

— Schnelle und saubere Aufnahme des Ernteguts durch
die gesteuerte Pickup

— Entlastung mittels Druckspeicherfederung

— Pendelnde Tastrader fUr optimale Bodenanpassung
und Schonung der Grasnarbe auch bei hohen
Fahrgeschwindigkeiten und Kurven

— Patentierter Rollenniederhalter zur Beschleunigung
des Gutflusses bei allen QUADRANT Modellen

— Geringer Abstand zwischen Pickup und Rotor bzw. Raffer
fur schnelle Futteribergabe und hohe Durchsatzleistung

Klappbare Tastrader.

Sie méchten die QUADRANT mit der 2,35 m breiten Pickup
auf dffentlichen Verkehrswegen transportieren? Das geht.
Und zwar besonders einfach. Umstandliches Abmontieren
entfallt — einfach einklappen und losfahren.

Pickup

ROTO FEED und POWER FEEDING SYSTEM
(PFS).

Die vier Zinkenreihen mit optimalem Zinkenabstand rechen
besonders grindlich. Fir diese anspruchsvolle Dauerbelastung
sind die Doppelfederzinken servicefreundlich auf vier stabilen
Zinkentragern mit U-Profil verschraubt. Entweder bringen
hinter der breiten Pickup zwei seitliche Einzugsschnecken das
Erntegut auf Presskanalbreite (ROTO FEED), oder diesen Job
Ubernimmt die durchgehende POWER FEEDING SYSTEM
(PFS) Walze. Das gibt an den Randern besonders stark
verdichtete Ballen, die sehr transport- und lagerstabil sind.

Auf alles eingestellt.

Unterschiedliche Pickup-Varianten ziehen das Erntegut
sauber ein — egal ob kurzes Heu, nasse Silage oder Stroh:
— Pickup mit Doppelrollenniederhalter
— Pickup mit Doppelrollenniederhalter und
POWER FEEDING SYSTEM (PFS)
— Hydraulische Pickup mit PFS mit stufenlos aus der Kabine
einstellbaren Geschwindigkeiten und Reversierfunktion

Hydraulische Pickup m] m] u]
Pickup-Breite m 2,35 2,35 2,35
DIN-Rechenbreite m 2,15 2,15 2,15
Klappbare Tastréder o u] o

O Verfiigbar  — Nicht verfigbar
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Bel diesem Thema
packt uns einfach der HeilBhunger.

Auf den Punkt gebracht.

— Homogenisierter und beschleunigter Gutfluss durch
die stoBdampfergefederte Querforderschnecke
— Schneller, gleichmaBiger und besser arbeiten:
das POWER FEEDING SYSTEM (PFS)
— Enormes Schluckvermégen selbst in groBen, ungleichen Schwaden

14

POWER FEEDING SYSTEM (PFS)

StoBdampfergefederte Querférderschnecke.

Die durchgehende, stoBdampfergefederte Querforder-

schnecke mit den groBdimensionierten Windungen und ihren

aggressiven Paddeln foérdert das Erntegut tief in den Rotor
ein. Der Gutstrom wird dadurch wirksam homogenisiert und
beschleunigt dem Rotor zugeflhrt.

POWER FEEDING SYSTEM (PFS).

Die breiteren Sterne verringern den Abstand zum Messer,
erhéhen nochmals die Schnittqualitat und erreichen ein
Maximum an Stabilitdt und Lebensdauer. Diese einzigartige
Kombination aus Rollenniederhalter und aktiv angetriebener,
durchgehender Einzugsschnecke erleichtert lhnen die Arbeit

Die QUADRANT schluckt selbst grof3e,
ungleiche Schwaden.

— Kapazitat fir hohe Durchsatzleistungen pro Stunde

— Realisierung hoher Vorfahrtsgeschwindigkeiten

— Homogenisierung und Beschleunigung des Gutflusses

— Eignung fur alle Schwaden

— Hoher Durchsatz durch 20% hohere Absicherung
der PFS Rutschkupplung

— Variable Geschwindigkeitsverstellung durch hydraulisch
angetriebene Pickup, PFS und hinterer Niederhalterrolle

PFS u] u] [u]

O Verfiigbar  — Nicht verfigbar
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U ﬂSer Ei ﬂzugsgebiet Hydraulischer Einzug
ist wieder einmal groBer geworden.

;_.-____'ﬂ_;——_'{d'-—_—_h e
g * 2 -

—— T ER— - — = Pickup, PFS und Rollenniederhalter sorgen fiir Der hydraulische Einzug lasst sich bequem vom Pickup, PFS und der hintere Rollenniederhalter
: = einen optimalen Gutfluss. Traktorsitz aus einstellen. sind komfortabel aus der Kabine reversierbar.

Der hydraulische Einzug. Variable Geschwindigkeitsverstellung.
Fir die QUADRANT 5300, 5200 und 4200 bietet CLAAS Dank der variablen Geschwindigkeitsanpassung lasst sich die
einen hydraulisch angetriebenen Einzug. Das heiBt, der hintere  Beflllung des Rotors Uber das POWER FEEDING SYSTEM
Rollenniederhalter, das POWER FEEDING SYSTEM (PFS) (PFS) optimieren. Das hydraulische PFS hat mehr Moglichkeiten
und die Pickup werden hydraulisch angetrieben und sind in als die mechanische Variante und kann so mit unterschied-
der Geschwindigkeit verstell- und reversierbar. lichen ErmntegUtern variabler umgehen.

Die Vorteile des hydraulischen Einzugs liegen auf der Hand:

— Futterschonung durch individuelle Anpassung an das Einfache Reversiermoglichkeit
Erntegut vom Fahrersitz aus.

— Bessere Anpassung an jeweilige Einsatzbedingungen

— Optimierung des Gutflusses Auch eventuell auftretende Blockaden lassen sich jederzeit

— Maximaler Komfort fir den Fahrer durch Reversier- bequem vom Fahrersitz aus Uber das Bedienterminal beseitigen.
moglichkeit aus der Kabine Dies hebt den Arbeitskomfort und entlastet den Fahrer.

Der hydraulische Antrieb bietet dem Fahrer die Moglichkeit,
den Gutfluss des Ernteguts den jeweiligen Bedingungen
anzupassen bzw. sie zu optimieren.

Bei den meisten Ernteglitern kommt es auf einen moglichst
schnellen Einzug und somit optimalen Gutfluss an. Luzerne
beispielsweise mussen jedoch besonders sanft behandelt

werden. Mit dem hydraulischen Einzug kann der Fahrer dies
berlcksichtigen und so direkt die Futterqualitat verbessern.

Auf den Punkt gebracht.

— Komfortabel, futterschonend, flexibel: der hydraulisch gesteuerte Einzug
— Variable Geschwindigkeitsverstellung
— Hoher Komfort: einfache Reversiermdglichkeit Uber das Bedienterminal

QUADRANT 530 5200 4200

Hydraulischer Einzug [m] O [u]

O Verfiigbar  — Nicht verfigbar
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Manchmal ist es durchaus sinnvoll, ROTO FEED
auf Schonkost umzustellen.

ROTO FEED - Rotortechnologie ohne Besondere Rotorform schont das Erntegut.
Schneiden.

Der groBe Durchmesser des Rotors von 500 mm und die
QUADRANT - das bedeutet: rotierender, permanenter Einzug, ~ wendelfdrmige Anordnung der 4-armigen Rotorsterne

auch ohne Schneideinrichtung. Die hohe Drehzahl sorgt fur schonen das Erntegut enorm:

enormen Durchsatz und hohe Flachenleistung. Durch gleich- — GleichmaBiger Einzug

maBigen Einzug und aktive Férderung in die Vorkammer — Hoher Durchsatz

produziert die QUADRANT kantige, ebenmaBig geformte und — Geringer Kraftbedarf und geringe Staubentwicklung
dicht gepresste Ballen. — Eignung fur empfindliche Futterarten wie z.B. Luzerne

— Hohe Schonung des Ernteguts und damit sehr gute
Futterqualitat durch neuartige Anordnung der Rotorsterne
Hohes Eigengewicht. — POWER FEEDING SYSTEM (PFS) bei allen Modellen
verfligbar
Durch sein hohes Eigengewicht 1auft der Rotor extrem ruhig.
Die machtige Masse halt ihn auch bei ungleichmaBigen
Schwaden auf Drehzahl und reduziert die Belastungen bis
hin zum Traktorantrieb.

Auf den Punkt gebracht.

— Enormer Durchsatz und hohe Fléachenleistung: ROTO FEED
mit Forderrotor

) . QUADRANT 5300 5200 4200
— GroBe Laufruhe durch hohes Eigengewicht des Rotors
— Schonung von empfindlichem Ermtegut wie z.B. Luzerne ROTO FEED o O O
durch eine besondere Rotorform Durchmesser m 0,5 0,5 0,5
Breite m 1,2 1,2 1,2

O Verfiigbar  — Nicht verfigbar

18 19



Was Sie von schmackhafter Silage halben® ROTOCUT
Hohe Milchleistung zum Beispiel.

Auf den Punkt gebracht.

— Top-Silagequalitat mit optimaler Milchs&uregarung dank ROTO CUT

— Hohere Verdichtung und leichteres Aufldsen der Silage

— Steuerbare Messergruppenschaltung hat fUr jeden Einsatz
das passende Messer

— Weniger Verstopfungen durch hydraulischen Schneidboden

20

Hochste Silagequalitat mit ROTO CUT.

Energiereiche, schmackhafte Silage mit optimaler Milchs&ure-
garung ist Grundvoraussetzung fir hohe Milchleistungen

im Stall. Dazu braucht es drei Dinge: kurzes Futter, hohen
Pressdruck und Ausschluss von Sauerstoff. CLAAS ROTO
CUT mit 18.000 Schnitten pro Minute ist eines der Systeme
mit der derzeit hdéchsten Schnittfrequenz am Markt — fUr
Schnittlangen von 45 mm in ausgezeichneter Schnittqualitat.

Vorteile von ROTO CUT: Mehr Schnitt pro Minute.
— Weniger Zeitaufwand bei der Vermischung
im Futtermischwagen
— Bessere Futterqualitat
— Weniger Futterreste

Mit 25 Messern zur Top-Futterqualitat.

Der 25-Messer-Schneidrotor arbeitet mit den Doppelzinken
prazise, schnell und effektiv. Die beste Voraussetzung flr
Top-Futterqualitat. Das Futter wird kurz und exakt in kleine
Portionen geschnitten, die sich wesentlich héher verdichten
und deutlich leichter auflésen lassen.

QUADRANT
Anzahl Zinkenreihen

Messergruppenschaltung
Absenkbarer Boden

O Verfiigbar  — Nicht verfigbar

Mit der Messergruppenschaltung kénnen Sie flexibel auf

die Anforderungen des jeweiligen Einsatzes reagieren. Die
Messergruppen werden an der Maschine einfach vorgewahit
und Uber das Bedienpult ein- bzw. ausgeschwenkt.

Das ganze Schneidsystem auf einen Blick:

— Massiver 25-Messer-Schneidrotor aus doppelt
gehartetem Borstahl

— Vier Zinkenreihen zur optimalen Futteraufnahme

— Aggressive Messer mit extrem langer Schneide
flr besonders gute Schnittqualitéat

— Exakte Fihrung der Messer durch spiralférmig
angeordnete Doppelzinken

— Einzelmessersicherung

— Flacher, kraftsparender Schnittwinkel

Zwei hydraulische Messerabsicherungen mit Uberdruckventil
sorgen daflr, dass Sie die QUADRANT im Verstopfungsfall
nicht Uberlasten. Kommt es zu einer Uberlast, bewegen sich
die Messer automatisch nach unten und schwenken selbst-
standig wieder ein.

Sicher: der hydraulische Schneidboden.

Dank des automatisch absenkbaren Bodens lassen sich
Verstopfungen bequem von der Kabine aus beseitigen.
Das gibt es nur bei den Quaderballenpressen von CLAAS.
Der Schneidboden senkt sich bei einer Uberlast hydraulisch
ab und ermdglicht dem Rotor ein selbststéandiges Wieder-
anlaufen. Der absenkbare Boden gestattet den leichten
Zugang zu den Messern.

5300 5200 4200

4 4 4
25,13,12,6,0 25,13,12,6,0 25,13,12,6,0
automatisch automatisch automatisch

21



Das Programm fur heute:
Kurzstroh vom Feinsten.

'f
P
-
r

Auf den Punkt gebracht.
— Hohe Futterqualitat mit FINE CUT

— Fr artgerechte Tierhaltung: Feinschnitt hat ideale Einstreuqualitat
— Neue Messergruppenschaltung sorgt fur weniger Wartungsaufwand und spart Zeit

22

FINE CUT — kaum ein Halm
langer als 22 mm.

Tiere, die sich wohlfiinlen, leisten mehr. So erhdht sich bei-
spielsweise die Pansentatigkeit messbar, sobald Kurzstroh
mit Silage gemischt verflttert wird. Deshalb hat sich Kurzstroh
als die ideale Einstreu durchgesetzt. Es ist so gut wie staub-
frei, da sich durch Schneiden der Feinstaubanteil nicht erhéht.

Zudem wird es zunehmend in die Futtermischwagen gegeben.

FINE CUT Stroh ist leicht aufldsbar, erfordert keine vorherige
Mischzeit und vermischt sich direkt mit der hinzugegebenen
Silage. Durch die neuen Messergruppenschaltungen mit

51, 26, 25, 13, 12 oder O Messern erhéhen sich Flexibilitat
und Schnittqualitat.

Die Vorteile:
— Deutlich bessere Futteraufnahme
— Verminderte Restmengen

Anregung der Pansentatigkeit

Erhéhung der Gesamtfutteraufnahme

Minimierung der Zeiten fur Wiedervorlage der
Futterreste und Reinigung des Fressplatzes

Feinschnitt — ideale Einstreuqualitat.

Saubere Verarbeitung fUr artgerechte Tierhaltung:

— Leicht aufzuldsen, weniger Kraftbedarf beim Verteilen,
nicht aufgesplissen

— Spurbar weniger Tierverluste in der Gefligelhaltung,
da Hahnchen das Stroh nicht fressen

— |dealer Strukturgeber in Viehfutterrationen

— Weniger Zeitaufwand bei der Vermischung
im Futtermischwagen

QUADRANT
FINE CUT

Messergruppenschaltung 1
Messergruppenschaltung 2

O Verfiigbar  — Nicht verfigbar

FINECUT

Premiere: die neue Messergruppenschaltung.

Das bei der QUADRANT 3200 erprobte FINE CUT Schnitt-
system ist jetzt auch fur die QUADRANT 5200 erhéltlich.

Die zweite FINE CUT Generation mit der 51-Messer-Schneid-
mulde eroffnet Ihnen neue Dimensionen der Stroh- und
Schnittqualitat. Gute Griinde fUr die neue Messergruppen-
schaltung: effektiveres Schneiden, maximaler Zeitgewinn,
weniger Wartung und weniger VerschleiB. Ein Beispiel: Sie
kdénnen mit 26 Messern schneiden, wahrend die 25er-Messer-
gruppe in der Schneidmulde geschont wird. Wenn die
26er-Messer an Scharfe verlieren, entnehmen Sie die Messer
und setzen dafUr die 25er-Messergruppe ein. Die enthomme-
nen Messer kdnnen derweil wieder gescharft werden — die
Arbeit geht ohne Zeitverlust weiter.

5300 5200 4200
[m] m] —
51, 26,13, 12, 0 51, 26,13, 12,0 =
51, 26, 25, 13, 0 51,26, 25, 13,0 -

23



Messerschublade

Was man haufig braucht, sollte stets griffoereit sein:
die CLAAS Messerschublade.

Auf den Punkt gebracht.

— Leicht zugangliche Messerschublade jetzt auch in der QUADRANT 4200
— Maximale Zuverlassigkeit und Lebensdauer dank gut geschiitzt verbauter Messer

10 Vorteile des CLAAS Schubladensystems:

1 Insgesamt zwalf geschitzte, immer saubere und leicht-
gleitende Lager zum Herausziehen der Messerschublade

2 Messergruppenschaltung fur RC | FC einfach Uber

Hebel bedienbar flr eine theoretische Schnittlange

von 90, 45 oder 22 mm

Optimale Messerform flr beste Schnittqualitat

Exklusiv: automatische Messerreinigung

Blindmesserset fur RC und FC erhaltlich

Automatikfunktion zum komfortablen Absenken

o o0 b~ W

und SchlieBen der Messerschublade
7 Komfortable Bedienung des CLAAS Schubladensystems
direkt an der Presse
8 100% Zuganglichkeit durch beidseitigen Auszug
9 Exklusiv: bei Verstopfungen automatisch hydraulisch
absenkbarer Schneidboden
10 Einzelmessersicherung mit zwei Federn pro Messer

Messerschublade O (RC/FC) oO(RC/FC) ORC

O Verfligbar

,Statt einer Stunde flr den Messerwechsel
bendtigt man jetzt nur noch 15 Minuten.
Uberhaupt ist die Wartungszeit insgesamt
geschrumpft.”

Lohnunternehmer Albert Steyns, Lontzen, Belgien

Komfortabel: die Messerschublade.

FGr ROTO CUT und FINE CUT bietet CLAAS eine
Messerschublade, die Wartungsarbeiten vereinfacht.

Komfortabel, sicher und schnell:

— Bedienung Uber das Bedienteil auf dem Traktor
oder direkt Uber Taster an der Seite der Presse

— Automatikfunktion: Ein- und Ausschwenken der Messer
zur Beseitigung von Verschmutzungen aus den Messer-
schlitzen der Schneidmulde

— Automatische und dadurch immer richtige Positionierung
der Schublade flir leichtzligiges Herausziehen zu jeder Seite

Gut geschutzte Messer schneiden besser.

In der Messerschublade sind die Messer ideal geschutzt vor
Verschmutzungen. Durch die insgesamt zwolf Lager lasst sich
die Schublade bequem herausziehen. Um Verwindungen
beim Herausziehen zu vermeiden, ist die Messerschublade

zu beiden Seiten jeweils nur zu zwei Dritteln ausziehbar.

Nach dem Messerwechsel der einen Seite schiebt man die
Schublade einfach zur anderen Seite und wechselt den Rest.

Einzigartig: Die Messerschublade ist kombiniert mit der
nach wie vor automatisch absenkbaren Schneidmulde bei
Rotorblockaden.
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FUr das \Wonhl der Tiere
machen wir alles kurz und Kklein.

Auf den Punkt gebracht.

— SPECIAL CUT: feinstes Kurzstroh als die ideale Einstreu fUr Stallvieh

— Durchsatzmenge erhdht, Zuverlassigkeit verbessert: der Hacksler

— Auch ohne Hacksler pressen — dank mehr als 500 mm Bodenfreiheit

— Hohe Pressdichte und exakte Ballenform sorgen fur transportstabile Quaderballen
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Feinste Futterqualitat per SPECIAL CUT.

Gehackseltes Kurzstroh ist enorm saugfahig und daher die
optimale Einstreu fur Milchviehliegeboxen, in der Sauen- und
in der Pferdehaltung. Die groBe Saugfahigkeit halt die Tiere
sauber und reduziert den Strohverbrauch. AuBerdem sind

bei der Stallhygiene saubere Euter ein wichtiger Baustein —
und das Melken geht schneller. In maisreichen Rationen kann
Hackselstroh optimal eingemischt werden. Die Tiere selektie-
ren nicht, und die Futterration wird vollstandig gefressen.

Der SPECIAL CUT Hécksler.

Der SPECIAL CUT Hécksler blast das Stroh auf direktem Weg
unterhalb der Schnecke des POWER FEEDING SYSTEMS
(PFS) in den Rotor — kein Aufwirbeln und kein Materialstau.
Die Staubentwicklung wird vermieden und gleichzeitig die
Durchsatzmenge gesteigert. Fir maximale Einsatzsicherheit.

SPECIAL CUT

Stabile Ballen durch hohe Pressdichte.

Gehackseltes Stroh lasst sich auch im groBen Quaderballen
perfekt handhaben. Die hohe Pressdichte und exakte
Ballenform sichern transportstabile Ballen auch bei mehr-
fachem Umladen. Die deutlich hdheren Ballengewichte
erzeugen weniger Ballen pro Hektar. Das reduziert den
Handling-Aufwand.
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Die inneren Werte sind unsichtoar? Vorkammer, Rafer, Presskanl
Von wegen.

a e . g
e
® , @

Vorkammer, Raffer, Presskanal.

Wie so oft im Leben machen gerade die Dinge, die man
nicht sieht, den Unterschied. Auf den folgenden Seiten
machen wir sie sichtbar. Innovative und technisch ausgefeilte
Loésungen némlich, die daflr sorgen, dass lhre Arbeit 1auft —
und nicht stockt.




Der Druck steigt mal wieder?

Konnen wir alles regeln.

Nur bei CLAAS: die hydraulisch einstellbare
Vorkammer.

Den Druck der Vorkammer kdnnen Sie aus drei verschiedenen
Moglichkeiten je nach Beschaffenheit des Ernteguts und der
SchwadgréBe Uber das ISOBUS Bedienterminal auswahlen.
Dadurch kann die Maschine immer mit optimaler Leistung
gefahren werden. Egal welche Schwad- und Erntebedingungen
Sie vorfinden, mit der einstellbaren und hydraulisch zuschalt-
baren Vorkammer |8sst sich alles regeln.

Einzigartiges Gutflusskonzept.

GleichmaBiger Materialtransport von Rotor zu Raffer und

die einstellbare Vorkammer sorgen fUr die homogene Kanal-
beflllung in jedem Erntegut, egal ob Stroh, Heu oder Silage.
Das Ergebnis sind feste, gut geformte und damit sehr gut
lagerbare Ballen bei maximalem Durchsatz und einer Schnitt-
leistung, die sich sehen lassen kann.

Auf den Punkt gebracht.

Die hydraulische Raffersteuerung.

Bei groBen Schwaden presst die QUADRANT ohne Vor-
kammer. In allen anderen Fallen schalten Sie einfach

die hydraulische und verschleiBfreie Raffersteuerung zu —
bequem von der Kabine aus.

Drei verschiedene Einstellungen sorgen fur beste Verdichtung
unter allen Bedingungen. Egal, ob mittlere oder kleine
Schwaden, die Presspakete sind stets bestmoglich ausgeflllt
und das Ertegut wird in einem Hub in den Kanal gedruckt.
Das Ergebnis: eine perfekte Ballenform mit gleichmaBiger
Dichte, gerade auch bei unregelméaBigen oder kleinen
Schwaden.

Und das gibt’s nur bei CLAAS: dank zwei Facherwellen
und Sensoren sammelt die QUADRANT Erntegut, bis die
Vorkammer optimal gefullt ist.

— Exklusiv bei CLAAS: Die Vorkammer lasst sich bequem vom Fahrersitz einstellen

— Homogene Kanalbeflllung bei jedem Ermtegut: das Gutflusskonzept von CLAAS

— Perfekte Ballenform mit gleichm&Biger Dichte: Die hydraulische Raffersteuerung
Uberzeugt unter allen Bedingungen

— Sicher und zuverlassig: Raffer und Rotor sind durch die Kupplung abgesichert
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Einstellbare hydraulische Vorkammer [u] u] =
Automatische Vorkammer - — m]

O Verflgbar  — Nicht verfiighar

Zuverlassige Absicherung von Rotor
und Raffer.

Fahren Sie Ihre QUADRANT am Limit. Raffer und Rotor sind
Uber eine Kupplung abgesichert. Wenn der Raffer blockiert,
stoppt automatisch der Rotor. Darliber hinaus werden Sie
Uber die Rafferbelastung Uber das ISOBUS Bedienterminal
informiert und kénnen damit die magliche Uberlast im Vorfeld

vermeiden. So kénnen Sie lhre QUADRANT niemals zufahren.
Neu bei der QUADRANT 5300 und 5200: Die Rafferkupplung
ist fUr Leistungsspitzen um 30% hdher abgesichert.

Einstellbare Vorkammer und Raffer

Einstellbare Vorkammersteuerung.
Je nach Futtermenge und Futterart stellen Sie die Vorkammer

komfortabel aus der Kabine ein, um immer das beste Ergeb-
nis fUr das jeweilige Erntegut zu haben.

Automatische Vorkammer.

Der CLAAS typische Raffer leistet bei den QUADRANT 4200
ganze Arbeit. Mit hohem Durchsatz wird das Futter im

3:1-Modus auBerst blattschonend transportiert und verarbeitet.
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W@ﬂﬂ dle SiCherheit Stimmt’ Antrieb und interaktive Sicherheit
lauft die Arbeit wie geschmiert.

Auf den Punkt gebracht.

— Extreme Zuverlassigkeit durch weiterentwickeltes Antriebskonzept

— Storungsfreie Arbeit: Intelligente Sicherheitstechnik ermdglicht
Hochstleistung ohne Unterbrechung

— Kein Zufahren der Maschine mehr dank spezieller Absicherung
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Ein zuverlassiges Antriebskonzept.

Seit Jahren Uberzeugen die QUADRANT Pressen im Betriebs-
alltag mit inrem absolut zuverlassigen Antriebskonzept.
Ubersichtlich angeordnete und gut zugéngliche Komponenten
sorgen fur hohe Effizienz und lange Lebensdauer. Kurze Wege,
ein geradliniger Verlauf sémtlicher Kraftstrange und eine gro3
dimensionierte Schwungmasse ergeben einen hervorragenden
Wirkungsgrad. Pro Tonne Erntegut fallt nur geringer Energie-
aufwand an. Sie sparen deutlich Kraftstoff.

Intelligente Sicherheitstechnik.

Uberlegene Sicherheitstechnik sorgt fir eine stérungsfreie
Arbeit. Der intelligente Antrieb des Raffers, der Nadeln und
der Knoter mittels Wellen und Getriebe bietet sichere Hochst-
leistung. Die Presse wird durch eine Uberlastkupplung

des Hauptgetriebes vor Schaden geschuitzt, die durch die
Aufnahme von Fremdkdrpern entstehen kénnen.

Uberlastkupplung verhindert Zufahren
der Maschine.

Raffer und Rotor sind mit getrennten, automatischen Uberlast-
sicherungen ausgestattet. Spricht die Rafferkupplung an, wird
automatisch auch die Rotorkupplung getrennt. Alle Uberlast-
kupplungen rasten nach dem Herunterfahren der Zapfwellen-
drehzahl automatisch wieder ein. Sie brauchen im Stérungsfall
den Traktorsitz nicht zu verlassen. Im Bedarfsfall kann der

Schneidboden Uber die Traktorhydraulik abgesenkt werden.
Resultat: Sie werden die QUADRANT niemals zufahren.
Verstopfungen konnen Sie vom Traktorsitz aus schnell
beseitigen.

Der Raffer wird mit der zuséatzlichen, speziell abgestimmten
Abschaltkupplung wirksam und effektiv gesichert und verhin-
dert zuverlassig ein ,Zufahren® der Maschine. Bei der neuen
QUADRANT 5300 und 5200 sichert die um 30% stérkere
Kupplung den hohen Durchsatz der Presse. Der Drehmomen-
tanstieg von 26% sichert ein hohes Leistungsniveau.

Uberzeugende Merkmale, die seit Jahren MaBstabe setzen:

— Hohe Drehzahlen und geringe Drehmomente

— Wartungsfrei im Olbad laufende Antriebe und Kupplungen

— Wartungsfreier Rafferantrieb mit hydraulisch einstellbarer
Vorkammer

— Geteilter Kraftfluss: Presskolben, Raffer, Pickup und Rotor
werden getrennt angetrieben

— Minimale Anzahl an bewegten Teilen

Die Kolbenbelastung wird elektronisch Uberwacht. Tritt eine
Uberlast auf, wird diese durch die hydraulische Druckregelung
abgefangen und schitzt so das Pressaggregat. Der Fahrer
wird Uber das Display informiert und der Pressdruck auto-
matisch wieder aufgebaut.

Wartungsfreie Sicherheit: Hochwertige, im Olbad laufende Kupplungen schiitzen
die QUADRANT zuverlassig vor Uberlastung.

Zwei Olpumpen versorgen das Eingangsgetriebe und das Knoterreinigungs-
system TURBO FAN mit Hydraulikol.
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Immer eine gute Strategie auf dem Feld:
konseqguentes Pressing.

Auf den Punkt gebracht.

— Gibt’s nur bei CLAAS: automatische Pressdruckregelung
fUr dauerhaft gleiche Pressdichte und hohen Komfort

— Einfache Bedienung: Selbst ungelibte Fahrer erreichen ein Maximum
durch voreingestellte RegelgroBen fiir das automatische Pressen

— Mehr Moglichkeiten beim Pressen: die optionale Knotertberwachung
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Automatische Pressdruckregelung

Die automatische Pressdruckregelung erfasst Der Sensor am Pressenrahmen gibt einen der Bei der automatischen Pressdruckregelung
und visualisiert die Belastung der Pressen- beiden Regelwerte vor. Die Belastung wird dem sind insgesamt drei Knotersensoren verbaut.
rahmen und der Knoter. Fahrer Gber sein Bedienterminal angezeigt. Sie liefern den zweiten Regelwert.

Neu und nur bei CLAAS:
die automatische Pressdruckregelung.

Pressdruckregelungen gibt es viele am Markt. Die auto-
matische Pressdruckregelung nur bei CLAAS. Das Besondere
daran ist, dass der Pressdruck nicht nur nach der Belastung
des Hauptrahmens geregelt wird, sondern auch nach der
Garmnspannung.

Der Fahrer hat jederzeit die Belastungsgrenzen komfortabel
im Blick, ohne aktiv eingreifen zu mussen. Das Einstellen

des optimalen Pressdrucks Ubernimmt die Maschine komplett
allein, abhangig von Erntegut und Garnqualitat.

Ihre Vorteile liegen auf der Hand:

— Dauerhaft hohe Pressdichte, auch beim Fahren an
der Leistungsgrenze von Maschine und Garn

— Uber den Tag produzierte Ballen sind sehr regelmasig
und mit sehr ahnlicher Dichte gepresst

— Maximaler Fahrkomfort: durch einfache Bedienung
und leichte Handhabung, vor allem fUr unerfahrene
Pressenfahrer

— Zuverlassigkeit in der Bindung durch Abstimmung
auf die jeweilige Garnqualitat

Einfache Bedienung, maximale Ergebnisse.

RegelgréBen flr automatisches Pressen sind die Rahmen-
belastung der Presse und die Garnspannung. Selbst ein
unerfahrener Pressenfahrer kann mit der automatischen
Pressdruckregelung die Maschine muhelos dauerhaft an der
Leistungsgrenze fahren. Vorab werden im MenU die maximale
Pressdichte je nach Erntegut und die Garnqualitat hinterlegt.
In Abhangigkeit von diesen Werten regelt das System die
Belastungsgrenze.

Mehr Mdglichkeiten mit der
Knotertberwachung.

Die automatische Pressdruckregelung lasst sich mit drei
weiteren Knotersensoren zur Knoteriberwachung erweitern,
um die Spannung an allen Knotern zu messen. Der Fahrer
erhdlt eine Info, wenn an einem Knoter keine Garnspannung
anliegt. Dazu gehért auch eine Links-rechts-Anzeige,

damit der Fahrer unter allen Bedingungen optimal geformte
Ballen presst.
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Wie wir auf Druck reagieren”? Presscna
Mit knallharten Fakten.

Bessere Ballenform:
knallhart auf ganzer Lange.

Mit der neuen QUADRANT Generation pressen Sie mehr
Masse. Der Presskanal der QUADRANT 5300 und 5200
wurde hinsichtlich Form und Lange Uberarbeitet, um eine
bessere Ballenform und mehr Dichte zu erreichen. Sie pressen
mehr Kilogramm pro Kubikmeter und erzielen héhere Tonnen-
leistungen pro Stunde. Die Erweiterung des Presskanals am
Ende gibt dem Ballen den Raum, sich seiner Lange nach und
nach auszudehnen und den Zug auf die Bindung langsam

zu erhéhen. Das Risiko, dass das Garn rei3t, wird damit auf
ein Minimum reduziert.

Als Profi schiitzen Sie die neue Presskanalgeometrie:

— Bessere Ballenform durch mehrere Ruickhalter
im Presskanal und durch die neue Kanalseitenform

— Neue seitliche Ruckhalter fur eine hdhere Dichte

— La&ngerer Kanal bei der QUADRANT 5300 und 5200
mit 3,85 m

— Zuverlassige Bindung mit weniger Ballenexpansion
durch die getffneten Seitenklappen des Presskanals

Das neue Kanalkonzept fur hohe Dichte.

Das neue, verstarkte Oktogon der QUADRANT 5300, 5200
und 4200 erlaubt noch hdhere Ballendichten. Die neue Form
des Presskolbens sorgt fur noch kantigere Ballen. Mit den
seitlichen Ruckhaltern, der neuen oberen Pressklappe und
den neuen Seitenklappen erreichen alle Ballen die gleiche,

hoéchstmaogliche Dichte in gleichbleibender Lange mit gleich-
A seitiger Ballenexpansion und damit zuverlassiger Bindung
< ik

\ - \. - : ... g » o
e “%:l degg,;{ o beim BallenausstoB.
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Kurz: Die QUADRANT 5300, 5200 und 4200 produzieren
gleichmaBig hochverdichtete Ballen mit optimaler Kubikmeter-
Auf den Punkt gebracht. verdichtung.

— Bessere Ballenform und héhere Tonnenleistungen pro Stunde
durch Uberarbeiteten Presskanal

L . ) QUADRANT 5300 (5200 |4200
— Neues Kanalkonzept fur héchstmogliche Ballendichte
und zuverlassige Bindung Presskanal Lénge m 385 385 345
Presskanal Breite m 1,2 1,2 1,2
Presskanal Hohe m 0,9 0,7 0,7

O Verfiigbar  — Nicht verfigbar
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Die Bindung s

Durfen wir vorstellen:
der perfekte Knoten.

Der Knoterhaken.

Fast schon legendar: Der Knoterhaken war 1921 das erste
CLAAS Patent und wurde inzwischen Uber eine Millionen Mal
produziert. Seitdem wurde der Knoter immer wieder weiter-
entwickelt. Das Ergebnis entspricht dem Bedarf der Kunden
nach noch mehr Bindesicherheit auch bei stéandig steigenden
Pressdricken. So ist die Funktionssicherheit bei jedem Garn
und unter allen Bedingungen garantiert.
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Wir sind unserer Arbeit sehr verbunden.
Und Ihnen naturlich auch.

Auf den Punkt gebracht.

— Schnell, prézise, zuverlassig: der CLAAS Knoter
— Sicher und sauber: Knoten ohne Garnreste mit dem neuen Knotergeblase
— Ergiebig, reiBfest und verschleiBarm: das CLAAS Pressengarn
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Der CLAAS Knoter.

CLAAS Pressen waren ohne den legendaren CLAAS Knoter
nicht denkbar. Nach wie vor ist CLAAS weltweit der einzige
Landmaschinenhersteller, der seine Knoter selbst entwickelt
und fertigt. Prinzip: direkter Antrieb Uber eine Kardanwelle.
Ergebnis: duBerst schnell, sehr prazise und héchst zuverlassig.

Das neue Knotergeblase.

Das Knoterkonzept mit aktivem Fadendrtcker, aggressiver

Klemmplatte und elektromechanischer Bindeausl6sung erhoéht

die Bindesicherheit unter allen Bedingungen. Durch den
Direktantrieb ist die permanente Synchronisation zwischen
Kolben und Nadeln gewahrleistet. Durch den Synchronlauf
kdnnen die Nadeln nicht mit dem Kolben kollidieren. An der
QUADRANT 5300 mit ihrer Ballenhdhe von 90 cm sind

die Nadeln exzentrisch geregelt. Am wichtigsten Punkt —
der Erstellung des Knotens — bleibt so mehr Zeit fur die
Ausflhrung.

AuBerdem erzeugen die Knoter keine gefahrlichen Garnreste,
die beim Verflttern zu Tierverlusten oder bei der Energie-
gewinnung zu Rickstanden fuhren kénnen. Das hydraulisch

CLAAS Knoter

angetriebene TURBO FAN System mit seinem aktiven Luft-

strom schitzt die Knoter mit einem 140 km/h starken, perma-
nenten Luftstrom und Luftverteilern vor Verunreinigungen.

Wirtschaftlicher binden: Garn in CLAAS
Qualitat.

CLAAS Pressengarn ist auf den CLAAS Knoter abgestimmt.
Es ist sehr reiBfest und gleichzeitig so geschmeidig, dass
der Verschlei am Knoter minimiert wird. Bei jeder neuen
Beflillung kénnen vier Garnrollen je Knoter zusammen
gebunden werden, ohne dazwischen wechseln zu missen —
das spart Zeit. Und ergibt ein ausgewogenes Verhaltnis von
hoher Knotenfestigkeit und ergiebiger Lauflange. In dem
groBen Garnkasten haben 24 Rollen mit jeweils 11,5 kg Platz.
Das reicht fur einen langen Arbeitstag. Und wenn es einmal
spat wird: An beiden Garnkasten, bei der Garnfihrung und
an den Knotern sorgen helle Arbeitsscheinwerfer fur die
richtige Beleuchtung

QUADRANT 5300 5200 4200 |

Anzahl Knoter
Knoterreinigung TURBO FAN
Kapazitat Garnkasten

O Verfiigbar  — Nicht verfigbar

6 6 6
mit Luftverteiler mit Luftverteiler mit Luftverteiler
24 211,5 kg 24 a11,5kg 24 211,5kg
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Wer ganz vorn mitspielt, GLARS Knotetechrik
weil3, wie man an Erfolge anknUpft.

Langes Leben fUr die Knotertechnik.

Knoterhaken, Garnklemmrad und Klemmplatte werden
wahrend der Herstellung einem Warmeprozess unterzogen,
der fUr maximale VerschleiB3festigkeit und lange Lebensdauer
der Teile sorgt.

Die neuen Funktionen auf einen Blick.

1 GréBere Offnung des Knoterhakens fir mehr Platz
beim Einlegen und zuverlassige Erfassung des Garns

2 Konische und damit verschleiBfestere Knoterzunge Der verbesserte Knoterhaken.
mit neuer Form fur einfachen Knotenauswurf
3 Neue Garnklemmplatte und neues Garnklemmrad Der Knoterhaken wurde fur die neuen QUADRANT 5300,
fUr sicheres Klemmen des Garns wahrend des 5200 und 4200 konsequent weiterentwickelt. Das Material
Bindevorgangs und dadurch mehr Pressdichte wurde verstarkt, die Geometrie Uberarbeitet. Die Funktions-
4 Neues Kurvenstlck fUr bessere Fihrung des Garns sicherheit flr jedes Garn unter allen Bedingungen ist damit
5 Neue Garnklemmplatte fUr dickeres Bindematerial gegeben.
6 Neue Garnfiihrung flr einfaches Einlegen des Garns
7 Geschlossener Fadenanleger fUr sichere Garnfihrung
8 Sicheres Einlegen des Garns in den Knoter durch NEU: die KnoterUberwachung.
groBeren Winkel zwischen Knoterhaken und Garn-
klemmrad von 7,6°. Dadurch auch langere Garnenden Die automatische Pressdruckregelung sorgt flir absolute
fUr ein besseres Bindeergebnis Bindesicherheit. Die Sensoren am Knoter Uberwachen die
9 Schwenkbare Knoter mit Schnellverschluss Garnspannung, zudem messen Sensoren am Frontrahmen die
fur einfache Wartung Biegekréfte. Das System regelt automatisch den Pressdruck.

Sie kdnnen die Presse am Limit fahren, ohne dass das Garn
rei3t. Und sollte dies doch einmal der Fall sein, meldet sich
die Knoterlberwachung. Wenn neues Bindegarn bendtigt
wird, wird dies Uber die Sensoren an den Knotern registriert
und im Terminal angezeigt.

Auf den Punkt gebracht.

— VerschleiBfest: die Knotertechnik von CLAAS
— Weiterentwickelte Funktionen: z.B. die exzentrisch geregelte Nadelsteuerung

. QUADRANT 5300 (5200 |4200
bei der QUADRANT 5300
— Unter allen Bedingungen einsatzbereit: der optimierte Knoterhaken NEU: neuer CLAAS Knoter o o o
— NEU: absolute Bindesicherheit im taglichen Einsatz dank Knoteriberwachung NEU: automatische Pressdruckregelung m] m] m]
NEU: Knoteriiberwachung o u} o
Seit 1921 ist das Konzept des Einfach-Knotens gleich geblieben. Dabei wurde
es stets weiterentwickelt, um die Kundenwiinsche noch besser zu erflllen. O Verfiigbar  — Nicht verfigbar
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 NeU
Sie mussen aufs Gewicht achten”
Nichts leichter als das.

Ballenwiegesystem

NEU: integriertes Ballenwiegesystem.

Ein langer Presskanal, eine hohe Kolbenfrequenz, automa-
tische Pressdruckregelung — alles Eigenschaften, mit denen
die QUADRANT Baureihe unter allen Bedingungen eine hohe
Verdichtung garantiert. Auch was Ihr Ballen danach wiegt,
kénnen Sie jetzt leicht feststellen: Vier Sensoren messen

das Gewicht mit hoher Genauigkeit direkt an der Ballenrampe.
So haben Sie fur Ihr Unternehmen oder auch als Lohnunter-
nehmer den Uberblick, welche Gesamttonnage fur eine Flache
gepresst wurde. Und kdnnen — fUr beide Seiten transparent —
auf Wunsch die Leistung fair pro Tonne abrechnen.

Der Datentransfer macht’s moglich.

Dank des neuen Ballenwiegesystems wird das exakte Gewicht
eines Ballens wahrend der Arbeit am Terminal angezeigt und
direkt im Kundenauftrag hinterlegt. Sobald sie erfasst sind,
kénnen die Gewichte der einzelnen Ballen Uber TELEMATICS
an jedem Ort abgerufen und weiterverarbeitet werden. Alter-
nativ steht Ihnen das Taskmanagement fur Ihre Abrechnung
zur Verflgung.

Auf den Punkt gebracht.

— NEU: Ballenwiegesystem verflgbar fir alle QUADRANT Modelle
— Alle wichtigen Daten wie z.B. Gewicht auf Abruf mit TELEMATICS on IMPLEMENT (TONI)
oder dem Taskmanagement

— Einsatzzeiten verbessern, Fahrer unterstitzen, Kosten optimieren: —_— e —_— - QUADRANT 5300 (5200 |4200

alles per Fernzugriff e

Ballenwiegesystem u] u] o

O Verfiigbar  — Nicht verfigbar
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Die Bedienung

Wie schwere Arbeit von der Hand gehen sollte”?
So leicht wie moglich,

Die Bedienung.

Auch wer seine Arbeit liebt, will damit irgendwann fertig
werden. Deshalb geben wir jeden Tag unser Bestes, um Sie
bei lhren taglichen Aufgaben zu unterstitzen. Mit guten Ideen.
Mit robustem Gerat. Mit innovativer Technik. GroBe Nutzer-
freundlichkeit und hoher Bedienkomfort stehen dabei stets

im Mittelpunkt.




In engem Kontakt mit der Natur.
Manchmal sogar auf Knopfdruck.,

1/ COMMUNICATOR L.

Der COMMUNICATOR I besitzt ein 5,7 groBes Farbdisplay.
Es entspricht der ISO-UT-Norm, sodass sich ISOBUS-fahige
Gerate bequem Uber den COMMUNICATOR |l steuern lassen.
Selbstverstandlich kdnnen auch die F-Tasten (Auxiliaries)
belegt werden.

Auf den Punkt gebracht.

— Direkt vom Fahrersitz Zugriff auf alle wichtigen Funktionen
— S10 Terminal mit breitem Funktionsumfang

— Mit EASY on board die QUADRANT per Tablet steuern

— COMMUNICATOR I, S 10 und EASY on board App
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2 / OPERATOR.

Der OPERATOR besticht durch seine selbsterklarende
Bedienoberflache und das komfortable Kundenmanagement.
Fur den flexiblen Einsatz stehen 28 Auftragsspeicher zur
Verflgung. Zusétzlich sind die Funktionstasten mit einer
Hintergrundbeleuchtung ausgestattet.

3/ 510 Terminal.

Das S10 ist ein CLAAS Terminal fur Profi-Anwender. Es ist
mit einem groBen, hochauflésenden 10,4™-Touchscreen aus-
gestattet und bietet einen breiten Funktionsumfang. Mit dem
S10 lassen sich parallel zur Bedienung des Lenksystems auch
ISOBUS Funktionen steuern und bis zu vier analoge Kameras,
wie die CLAAS PROFI CAM, daran anschlieBen. Selbstver-

standlich kénnen auch die F-Tasten (Auxiliaries) belegt werden.

Die Bedienung

4 / EASY on board.

Mit der neuen App EASY on board lassen sich alle ISOBUS-
konformen Anbaugerate von einem iPad® (ab iPad 3®/

iPad Air®/ iPad Air 2® mit iOS 8®) aus steuern. Flr noch gréBe-
ren Komfort kénnen die F-Tasten (Auxiliaries) wie in jedem
anderen ISOBUS Terminal belegt werden. Die Tablet-Bedie-
nung ist nicht nur komfortabel, sondern auch zuverléassig.
Die bereitgestellte USB-Schnittstelle ermdglicht eine schnelle
und sichere Stromversorgung des Tablets fUr lange Einsatz-
zeiten. Mit der Bedienung Uber ein Tablet steigt die Ubersicht-
lichkeit in der Kabine.

L OPERAR COMMUNICATOR Il_[EASY on board

Terminal

CLAAS UT u}
IS0 UT -
USB-Stick
TONI-fahig
Y-Kabel
Druckerfahig
Touchscreen =
Farbbildschirm =

Einstellungen

8 Voreinstellungen (Stroh, Heu...)
Ballenlange

Pressdruck

Schmierintervall

Messerposition

Automatische Pressdruckregelung
Hydraulische Vorkammer

PFS Geschwindigkeit
Garnqualitat
Messerreinigungszyklus

o o

OO0OO0O0O0OO0ONOOoQROoOoaQg

Informationen im Arbeitsmenii
Ballenlange

Pressdruck

PacketgréBe
Links-rechts-Anzeiger
Messerposition

Ballenanzahl

Kolbenhiibe pro Minute
Automatische Pressdruckregelung
Hydraulische Vorkammer
Feuchtigkeitssensor
Wiegeinformation
Ballenablagesensor
Ballenwiegesystem

O0O0DO0OOOO0ODOQODoOOOOaoQgaoq o

Kundenmenii
20 Kundenauftrage u}

O Verfligbar - — Nicht verfugbar

| |
[ |

O ooaoao
m}

|
o oo
o oo

OO0O0O0DO0OO0OO0OoOaoOoaQg
OO0OO0ODO0OODO0OOoOOGoQQROoRaoao
OO0OO0OO0OO0OO0OOoO0OoOaoao

O0O0DO0OO0OO0OO0ODO0DoOO0oOaoQao
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O0O0OD0OO0OO0ODO0ODO0ODoOOoOOoaoao
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Damit es lauft.
CLAAS Service & Parts.

| L

lhre Anspriche zahlen.

Sie kénnen sich darauf verlassen: Wenn Sie uns brauchen, sind
wir da. Uberall. Schnell. Zuverléssig. Bei Bedarf 24 Stunden
am Tag. Mit der prézisen Losung, die Ihre Maschine, die Ihr
Betrieb verlangt. Damit es l1auft.

ORIGINAL Teile und Zubehor.

Speziell auf lhre Maschine abgestimmt: passgenaue Ersatzteile,
hochwertige Betriebsmittel und hilfreiches Zubehor. Nutzen
Sie unser umfassendes Produktangebot, aus dem wir Ihnen
genau die Losung bereitstellen, die lhre Maschine fir 100%
Einsatzsicherheit bendtigt. Damit es lauft.

50

FUr Ihren Betrieb: CLAAS FARM PARTS.

CLAAS FARM PARTS bietet Ihnen eines der umfangreichsten
marken- und bereichsubergreifenden Ersatzteilprogramme
fur alle landwirtschaftlichen Anwendungen auf Ihrem Betrieb.
Damit es lauft.

Immer auf dem neuesten Stand.

CLAAS Vertriebspartner zahlen weltweit zu den leistungsfahigs-
ten Betrieben in der Landtechnik. Die Techniker sind bestens
qualifiziert und fachgerecht mit entsprechenden Spezial- und
Diagnosewerkzeugen ausgestattet. Der CLAAS Service steht
flr eine hochwertige Arbeitsweise, die Ihre Erwartungen an
Kompetenz und Zuverlassigkeit vollkommen erflllt.

Damit es lauft.

CLAAS Service & Parts

Sicherheit ist planbar. Problemldsung per Ferndiagnose:

CLAAS TELEMATICS.
Unsere Serviceprodukte helfen Ihnen, die Einsatzsicherheit
Ihrer Maschinen zu erhdhen, das Ausfallrisiko zu minimieren CLAAS TELEMATICS in lhrer Maschine verbindet fir Sie zwei
und mit festen Kosten kalkulieren zu kénnen. CLAAS MAXI wichtige Aspekte: schnelle Hilfe durch die CLAAS Service-
CARE bietet Ihnen planbare Sicherheit fir Ihre Maschine. techniker plus wirtschaftliche Vorteile bei lhrer Arbeit durch die
Damit es lauft. drahtlose Vernetzung. Wir I6sen lhre Probleme vor Ort — auch

wenn Sie uns nicht sehen. Damit es lauft.
Von Hamm in die ganze Welt.

Unser zentrales Ersatzteillager liefert samtliche ORIGINAL Teile
schnell und zuverldssig in die ganze Welt. lhr CLAAS Partner
vor Ort bietet Ihnen innerhalb kirzester Zeit die Losung:

flr lhre Emnte, fur lhren Betrieb. Damit es lauft.

Das CLAAS Parts Logistics Center in Hamm,
Deutschland, verfugt Gber 155.000 verschiedene
Teile auf mehr als 100.000 m? Betriebsflache.
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Sie wollen ja weniger Aufwand halben.
Vor allem bel der Wartung.

Auf den Punkt gebracht.

— GroBvolumige Bereifungen flir geringen Bodendruck und hohe Laufruhe
— Geringer Wartungsaufwand durch automatische Schmierung —

auch der gelenkten Tandemachse
— LED-Wartungsbeleuchtung mit elf LEDs sorgt fur beste Sicht
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Achsen und Bereifung.

Fur geringsten Bodendruck, groBtmogliche Grasnarben-
schonung und Laufruhe stehen Ihnen fur die QUADRANT
verschiedene Achsen mit unterschiedlichen groBvolumigen
Bereifungen zur Verfligung. Sie bieten maximale Aufstands-
flache und minimieren somit selbst auf sehr leichten oder
nassen Bdden schadlichen Bodendruck.

Geringer Wartungsaufwand, zentrale
Schmierung.

Im Grunde kénnten wir uns das Thema Wartung sparen.
Weil es fur QUADRANT Besitzer einfach kein Thema ist.
Bei der QUADRANT 5300, 5200 und 4200 ist alles auf

Wartungsfreundlichkeit bzw. Wartungsfreiheit ausgelegt.

Reifen und Wartung

— Alle wichtigen Schmierpunkte verfigen bei der
QUADRANT 5300 und 5200 Uber eine serienmaBige
automatische kontinuierliche Fett-Zentralschmierung;
bei der QUADRANT 4200 erhalten Sie wahlweise eine
automatische oder eine elektrische Zentralschmierung

— Antriebe und Uberlastkupplungen laufen im Olbad

— Der hydraulisch lenkergesteuerte Raffer ist absolut
wartungsfrei

— Der Antrieb verflgt nur Gber eine minimale Anzahl
von beweglichen Teilen

Exklusiv bei CLAAS: Die gelenkte Tandemachse wird
ebenfalls Uber die Zentralschmierung versorgt. Und da Sie
bei so wenig Wartungsaufwand mehr Zeit auf dem Feld
verbringen kénnen, macht die QUADRANT 5300 und 5200
mit ihrer komfortablen Wartungsbeleuchtung die Nacht
zum Tag. Wéahrend der Fahrt fahren sie normalerweise mit
vier LEDs und schalten fir Wartungsarbeiten sieben weitere
LEDs dazu.

QUADRANT 5200 0 o ]

Einzelachse 600/50 R 22.5
Einzelachse 710/40 R 22.5
Tandemachse 520/50 R 17
Tandemachse 500/55 R 20

Gelenkte Tandemachse 500/55 R 20
Gelenkte Tandemachse 620/50 R 22.5

O Verfligbar - — Nicht verfugbar

|
OO0 0O0O0ao
OO0 0Oo0Oao0ao



QUADRANT | [5300RF 5300 RC 5300 FC 5300 SPECIAL CUT

Anhéngung
Zapfwellendrehzahl
Hydraulischer Stiitzfu
Kugelkopfanhdngung
Hydraulikanschluss

Pickup

Breite

DIN-Rechenbreite

Anzahl Zinkentrager
Zwei-Pendel-Pickup-Tastrader
POWER FEEDING SYSTEM (PFS)
Hydraulisch angetriebenes PFS
Zufiihrung

Rotor

Anzahl Messer

Blindmesser
Messergruppenschaltung

Messerschublade
Phasentakt-Raffer

Einstellbare, hydraulische Vorkammer
Automatische Vorkammer
Presskanal

Kolbenhtibe

Pressdruck max.

Automatische Pressdruckregelung
BallenausstoBer
Ballenablagesensor

Feuchtesensor

Presskanal Abmessungen

Lénge

Breite

Hohe

Ballenldnge

Bedienung

CLAAS COMMUNICATOR II
OPERATOR

ISOBUS Kabel

EASY on board

Automatische Zentralschmierung
Manuelle Zentralschmierung

LED Paket

Ballenwiegesystem

Bindung

Anzahl der Knoter
Knoter(iberwachung

Anzahl der Garnrollen in Luftverteilung
TURBO FAN Knoterreinigung mit Luftverteilung
HIGH SPEED BINDING
Ballenablage

Ablagerutsche mechanisch klappbar
Ablagerutsche hydraulisch klappbar
Rollenrutsche hydraulisch klappbar
MaBe und Gewichte

Breite

Hohe

Lénge Transportstellung

Lé&nge Arbeitsstellung

Gewichte (mit Tandemachse)

® Standard  © Optional - Nicht verfugbar
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Technische Daten

5200 RF 5200 FC 5200 SPECIAL CUT 4200 RF 4200 RC 4200 SPECIAL CUT
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CLAAS ist standig bemiint, alle Produkte den Anforderungen der Praxis anzupassen. Deshalb sind Anderungen vorbehalten. Angaben und Abbildungen sind als annéhernd zu betrachten und kénnen
auch nicht zum serienméBigen Lieferumfang gehdrende Sonderausstattungen enthalten. Dieser Prospekt wurde fir den weltweiten Einsatz gedruckt. Bitte beachten Sie bezliglich der technischen
Ausstattung die Preisliste lhres CLAAS Vertriebspartners. Bei den Fotos wurden zum Teil Schutzvorrichtungen abgenommen. Dies erfolgte lediglich, um die Funktion deutlich zu machen, und darf
keinesfalls eigenméchtig erfolgen, um Geféhrdungen zu vermeiden. Insoweit sei auf die jeweiligen Hinweise im Bedienerhandbuch verwiesen.
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Sicher besser ernten.

LAAS Vertriebsgesellschaft mbH
Muhlenwinkel 1
33428 Harsewinkel
Tel. +49 5247 12-1144
claas.de
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